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        ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 1200х600 мм
      

      
        СТО 72746455-3.2.4-2018
      

    

    	
        
          	
              [image: ]
            


        

      
	
        
          
            Описание материала:
          

          
            ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 1200х600 мм— негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.
          

          
            Область применения:
          

          
            Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

            • ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий над техническим подпольем, мансардных помещений, чердачных перекрытий;

            • тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях скатных кровель при расположении утеплителя в подстропильном или в межстропильном пространстве с применением ветро-, гидрозащитных мембран.
          

          
            Геометрические параметры:
          

          
            Длина — 1200 мм, ширина — 600 мм, толщина — 50, 100 мм.
          

        

      
	
        
          
            
              Показать физико-механические параметры
            
          

          
            
              
                
                  Показатель
                

                
                  Значение
                

                
                  Метод испытания
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λ10
                

                
                  не более 0,036 Вт/м·°K
                

                
                  ГОСТ 7076-99
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λD
                

                
                  не более 0,037 Вт/м·°K
                

                
                  ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
                

              

              
                
                  Содержание органических веществ
                

                
                  не более 3,5 %
                

                
                  ГОСТ 17177-94
                

              

              
                
                  Кратковременное водопоглощение при частичном погружении
                

                
                  не более 1 кг/м2
                

                
                  ГОСТ EN 1609-2011
                

              

              
                
                  Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени
                

                
                  не более 3 кг/м2
                

                
                  ГОСТ EN 12087-2011
                

              

              
                
                  Горючесть
                

                
                  НГ
                

                
                  ГОСТ 30244-94
                

              

              
                
                  Плотность
                

                
                  34 (±4) кг/м3
                

                
                  ГОСТ 17177-94
                

              

            

          

        

        
          
            Выбрать поставщика
          
        

      


  

      
  
    
      
        Преимущества
      

      
        Все достоинства ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 1200х600 мм
      

    

    	
        
          [image: ]
        

        
          
            Удобная логистика.
          

          
            Экономия на транспортировке.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Негорючий материал.
          

          
            Температура плавления волокон более 1000ºС.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов.
          

          
            Материал не поддерживает жизнедеятельность бактерий, плесени, грибов, а также не привлекателен в качестве среды для существования насекомых и грызунов.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Сокращает затраты на отопление.
          

          
            Каменная вата ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ поддерживает микроклимат внутри дома, обеспечивая тем самым снижение расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.
          

        

      


    
      
        Купить ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ
      
    

  

      
  
    
      
        Компрессионный формат упаковки
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            1200x600x50 мм
(12 плит)
термоусадка
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            1200x600x50 мм
(12 плит)
50% компрессия
          

        

      
	
  
    
      
        Показать логистические параметры
      
    

    
      
        
          
            Длина x Ширина x Толщина (мм)
          

          
            Кол-во в упаковке (плит/м3)
          

          
            Кол-во в поддоне (пачек/м3)
          

        

        1200х600x50
12/0,432
32/13,824


        1200х600x50
12/0,432
16/6,912


        1200х600x50
8/0,288
24/6,912


        1200х600x50
6/0,216
32/6,912


        1200х600x100
6/0,432
32/13,824


        1200х600x100
6/0,432
16/6,912


      

    

  

  
          
            Выбрать поставщика
          
        




  

            
  
    
      
        Преимущества компрессионной упаковки
      

    

    	
        
          50%
        

        
          компрессия
материала
        

      
	
        
          +16
        

        
          пачек
на паллете
        

      
	
        
          +76
        

        
          куб. м.
в фуре
        

      
	
        
          +6,912
        

        
          куб. м.
на паллете
        

      


  


      
        
          
            
              Документация
            

            
              Качество продукции подтверждено официальной документацией
            

          


          

  Заинск
Рязань
Челябинск
Юрга
Белгород
ТН-ДВ
Ростов (Красный Сулин)
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          Декларация о соответствии

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.13152/22
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57140/19 от 28.11.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57124/19 от 27.11.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.17177/22
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57554/19 от 03.12.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.61046/20
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          Технический лист

                          
                Технический лист 3.236 от 01.2022
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          Экспертное заключение

                          
                Экспертное заключение №RA.RU.710138 414/2019 от 26.02.2019
              

                          
                Экспертное заключение по результатам СЭЭ № 001836
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          Сертификат соответствия

                          
                Сертификат соответствия 04УПС1.RU.C01707
              

                          
                Сертификат соответствия 04УПС1.RU.C01715
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          Сертификат пожарной безопасности

                          
                Сертификат пожарной безопасности RU C-RU.ПБ37.В.00592/21
              

                          
                Сертификат пожарной безопасности RU C-RU.ПБ68.В.001148/22
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          Таблица физико-механических характеристик материалов ИЗОБОКС

                          
                Таблица физико-механических характеристик материалов ИЗОБОКС
              

                    

      

        

      

      
  
    
      
        Смотреть видеоинструкции по монтажу
      

    

    
      
        
      

    

  




  
    
      
        Рекламные материалы
      

      
        Рекламные материалы корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
      

    

    	
        
          [image: ]
        

        
          
            Лифлет ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 1200х600 мм
          

          
            
              Лифлет ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 1200х600 мм
            
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Инструкция по монтажу ИЗОБОКС ЭКСТАЛАЙТ
          

          
            
              Инструкция по монтажу ИЗОБОКС ЭКСТАЛАЙТ
            
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Каталог материалов ИЗОБОКС Базальтовая изоляция
          

          
            
              Каталог материалов ИЗОБОКС Базальтовая изоляция
            
          

        

      


  

  

  
      
      
  
    
      
        ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600 мм
      

      
        СТО 72746455-3.2.4-2018
      

    

    	
        
          	
              [image: ]
            
	
              [image: ]
            
	
              [image: ]
            
	
              [image: ]
            


        

      
	
        
          
            Описание материала:
          

          
            ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800x600 мм – легкие негорючие тепло-, звукоизоляционные плиты из каменной ваты, предназначенные для использования в коттеджном и малоэтажном строительстве, ремонте квартир.
          

          
            Область применения:
          

          
            • мансарда;
• скатная крыша;
• чердачные перекрытия;
• межкомнатные перегородки;
• подвесные потолки;
• полы по лагам.
          

          
            Геометрические параметры:
          

          
            Длина — 800 мм, ширина — 600 мм, толщина — 50, 100 мм.
          

        

      
	
        
          
            
              Показать физико-механические параметры
            
          

          
            
              
                
                  Показатель
                

                
                  Значение
                

                
                  Метод испытания
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λ10
                

                
                  не более 0,036 Вт/м·°С
                

                
                  ГОСТ 7076-99
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λD
                

                
                  не более 0,037 Вт/м·°С
                

                
                  ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
                

              

              
                
                  Содержание органических веществ
                

                
                  не более 3,5 %
                

                
                  ГОСТ 17177-94
                

              

              
                
                  Кратковременное водопоглощение при частичном погружении
                

                
                  не более 1 кг/м2
                

                
                  ГОСТ EN 1609-2011
                

              

              
                
                  Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени
                

                
                  не более 3 кг/м2
                

                
                  ГОСТ EN 12087-2011
                

              

              
                
                  Горючесть
                

                
                  степень НГ
                

                
                  ГОСТ 30244-94
                

              

              
                
                  Плотность
                

                
                  34 (±4) кг/м3
                

                
                  ГОСТ 17177-94
                

              

            

          

        

        
          
            Выбрать поставщика
          
        

      


  

      
  
    
      
        Преимущества
      

      
        Все достоинства ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800x600 мм
      

    

    	
        
          [image: ]
        

        
          
            Меньше отходов при монтаже.
          

          
            Это особенно важно, когда проём для утепления имеет нестандартные размеры.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Негорючий материал.
          

          
            Температура плавления волокон более 1000ºС.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Удобная транспортировка в легковом автомобиле.
          

          
            Легко размещается и перевозится в багажнике легкового автомобиля.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Простота монтажа.
          

          
            Компактную упаковку удобно перемещать по объекту. За счет своих габаритов материал удобно монтировать.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Возможность приобрести ровно столько, сколько необходимо.
          

          
            Не нужно переплачивать за ненужный объём.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов.
          

          
            Материал не поддерживает жизнедеятельность бактерий, плесени, грибов, а также не привлекателен в качестве среды для существования насекомых и грызунов.
          

        

      


    
      
        Купить ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ
      
    

  

      
  
    
      
        Новый формат упаковки
      

      
        Логистические параметры ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800x600 мм
      

    

    	
        
          [image: ]
        

        
          
            1200x600x50 мм
(8 плит)
термоусадка
          

          
            Объём утеплителя 0,288 куб.м.
Утепляемая площадь 5,76 кв.м.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            800x600x50 мм
(15 плит)
50% компрессия
          

          
            Объём утеплителя 0,36 куб.м.
Утепляемая площадь 7,2 кв.м.
          

        

      
	
        
          
            
              Показать логистические параметры
            
          

          
            
              
                
                  Длина x Ширина x Толщина (мм)
                

                
                  Кол-во в упаковке (плит/м3)
                

                
                  Кол-во в поддоне (пачек/м3)
                

                
                  Норма загрузки в фуру объёмом 92м3 (м3)
                

              

              
                
                  800х600x50
                

                
                  15/0,360
                

                
                  36/12,9600
                

                
                  142,5600
                

              

              
                
                  800х600x100
                

                
                  8/0,384
                

                
                  36/13,8240
                

                
                  152,0640
                

              

            

          

        

        
          
            Выбрать поставщика
          
        

      


  

            
  
    
      
        Преимущества новой компактной упаковки
      

    

    	
        
          +25%
        

        
          увеличен
объём
        

      
	
        
          -60%
        

        
          уменьшены
габариты
        

      
	
        
          +84
        

        
          больше пачек
в фуре
        

      
	
        
          +12
        

        
          больше пачек
в паллете
        

      


  


      
        
          
            
              Документация
            

            
              Качество продукции подтверждено официальной документацией
            

          


          

  Заинск
Рязань
Челябинск
Юрга
Белгород
ТН-ДВ
Ростов (Красный Сулин)
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          Декларация о соответствии

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.13152/22
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57140/19 от 28.11.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57124/19 от 27.11.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.17177/22
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57554/19 от 03.12.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.61046/20
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          Технический лист

                          
                Технический лист 3.236 от 01.2022
              

                    

      
	
        
          [image: ]
        


        
          Экспертное заключение

                          
                Экспертное заключение №RA.RU.710138 414/2019 от 26.02.2019
              

                          
                Экспертное заключение по результатам СЭЭ № 001836
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          Сертификат соответствия

                          
                Сертификат соответствия 04УПС1.RU.C01707
              

                          
                Сертификат соответствия 04УПС1.RU.C01715
              

                    

      
	
        
          [image: ]
        


        
          Сертификат пожарной безопасности

                          
                Сертификат пожарной безопасности RU C-RU.ПБ37.В.00592/21
              

                          
                Сертификат пожарной безопасности RU C-RU.ПБ68.В.001148/22
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          Таблица физико-механических характеристик материалов ИЗОБОКС

                          
                Таблица физико-механических характеристик материалов ИЗОБОКС
              

                    

      

        

      

      
  
    
      
        Смотреть видеоинструкции по монтажу
      

    

    
      
        
        
      

    

  




  
    
      
        Рекламные материалы
      

      
        Рекламные материалы корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
      

    

    	
        
          [image: ]
        

        
          
            Лифлет ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600
          

          
            
              Лифлет ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600
            
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Инструкция по монтажу каменной ваты ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600мм
          

          
            
              Инструкция по монтажу каменной ваты ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600мм
            
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Каталог материалов ИЗОБОКС Базальтовая изоляция
          

          
            
              Каталог материалов ИЗОБОКС Базальтовая изоляция
            
          

        

      


    
      
        
          [image: ]
        

      

    

  

  

  
      
      
  
    
      
        ИЗОБОКС ИНСАЙД
      

      
        СТО 72746455-3.2.4-2018
      

    

    	
        
          	
              [image: ]
            


        

      
	
        
          
            Описание материала:
          

          
            ИЗОБОКС ИНСАЙД — негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.
          

          
            Область применения:
          

          
            Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

            • нижнего (внутреннего) тепло-, звукоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором;

            • тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий;

            • тепло-, звукоизоляционный слой при ненагружаемой схеме укладки материала в т.ч. в каркасных конструкциях перегородок, полов по лагам, междуэтажных перекрытиях.
          

          
            Геометрические параметры:
          

          
            Длина — 1200 (1000)* мм, ширина — 600 мм, толщина — 50, 100 мм.

            * Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
          

        

      
	
        
          
            
              Показать физико-механические параметры
            
          

          
            
              
                
                  Показатель
                

                
                  Значение
                

                
                  Метод испытания
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λ10
                

                
                  не более 0,035 Вт/м·°K
                

                
                  ГОСТ 7076-99
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λD
                

                
                  не более 0,036 Вт/м·°K
                

                
                  ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λА
                

                
                  не более 0,039 Вт/м·°K
                

                
                  ГОСТ 7076-99
СП 23-101-2004
                

              

              
                
                  Теплопроводность, λБ
                

                
                  не более 0,041 Вт/м·°K
                

                
                  ГОСТ 7076-99
СП 23-101-2004
                

              

              
                
                  Содержание органических веществ
                

                
                  не более 3,5 %
                

                
                  ГОСТ 17177-94
                

              

              
                
                  Кратковременное водопоглощение при частичном погружении
                

                
                  не более 1 кг/м2
                

                
                  ГОСТ EN 1609-2011
                

              

              
                
                  Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени
                

                
                  не более 3 кг/м2
                

                
                  ГОСТ EN 12087-2011
                

              

              
                
                  Горючесть
                

                
                  НГ
                

                
                  ГОСТ 30244-94
                

              

              
                
                  Плотность
                

                
                  45 (±5) кг/м3
                

                
                  ГОСТ 17177-94
                

              

            

          

        

        
          
            Выбрать поставщика
          
        

      


  

      
  
    
      
        Преимущества
      

      
        Все достоинства ИЗОБОКС ИНСАЙД
      

    

    	
        
          [image: ]
        

        
          
            Сжимаемость не более 10%.
          

          
            При воздействии внешних нагрузок на каменную вату ИЗОБОКС ИНСАЙД, она сохраняет свои первоначальные геометрические размеры и форму.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Негорючий материал.
          

          
            Температура плавления волокон более 1000ºС.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Долговечность.
          

          
            Сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного времени.
          

        

      
	
        
          [image: ]
        

        
          
            Сокращает затраты на отопление.
          

          
            Каменная вата ИЗОБОКС ИНСАЙД поддерживает микроклимат внутри дома, обеспечивая тем самым снижение расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.
          

        

      
	
      
        
          
            Показать логистические параметры
          
        

        
          
            
              
                Длина x Ширина x Толщина (мм)
              

              
                Количество в упаковке
(плит/м2)
              

              
                Количество в поддоне
(пачек/м3)
              

              
                Норма загрузки в фуру
(м3)
              

            

            1200x600x50
12/0,432
16/6,912
76,032


            1200x600x60
10/0,432
16/6,912
76,032


            1200x600x70
8/0,403
16/6,451
70,963


            1200x600x80
6/0,346
20/6,912
76,032


            1200x600x90
6/0,389
16/6,221
68,429


            1200x600x100
6/0,432
16/6,912
76,032


            1200x600x110
3/0,238
28/6,653
73,181


            1200x600x120
4/0,346
20/6,912
76,032


            1200x600x130
3/0,281
24/6,739
74,131


            1200x600x140
3/0,302
20/6,048
66,528


            1200x600x150
3/0,324
20/6,480
71,280


            1200x600x160
3/6,912
20/6,912
76,032


            1200x600x170
3/0,367
16/5,875
64,627


            1200x600x180
3/0,389
16/6,221
68,429


            1200x600x190
3/0,410
16/6,566
72,230


            1200x600x200
3/0,432
16/6,912
76,032


          

        

      

    


    
      
        Купить ИЗОБОКС ИНСАЙД
      
    

  

                  
      
        
          
            
              Документация
            

            
              Качество продукции подтверждено официальной документацией
            

          


          

  Заинск
Рязань
Челябинск
Юрга
Белгород
ТН-ДВ
Ростов (Красный Сулин)
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          Декларация о соответствии

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.13152/22
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57140/19 от 28.11.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57124/19 от 27.11.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.17177/22
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.57554/19 от 03.12.2019
              

                          
                Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.61046/20
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          Технический лист

                          
                Технический лист 3.227
              

                    

      
	
        
          [image: ]
        


        
          Экспертное заключение

                          
                Экспертное заключение №RA.RU.710138 414/2019 от 26.02.2019
              

                          
                Экспертное заключение по результатам СЭЭ № 001836
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          Сертификат соответствия

                          
                Сертификат соответствия 04УПС1.RU.C01707
              

                          
                Сертификат соответствия 04УПС1.RU.C01715
              

                    

      
	
        
          [image: ]
        


        
          Сертификат пожарной безопасности

                          
                Сертификат пожарной безопасности RU C-RU.ПБ37.В.00592/21
              

                          
                Сертификат пожарной безопасности RU C-RU.ПБ68.В.001148/22
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          Каталог материалов ИЗОБОКС Базальтовая изоляция

                          
                Каталог материалов ИЗОБОКС Базальтовая изоляция
              

                    

      
	
        
          [image: ]
        


        
          Таблица физико-механических характеристик материалов ИЗОБОКС

                          
                Таблица физико-механических характеристик материалов ИЗОБОКС
              

                    

      

        

      

      
  
    
      
        Видеоотзывы о продукции
      

    

    
      
        
        
      

    

  

  

  


  
    
      
        О корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
      

      
        Краткая информация о производителе
      

    

    
      
        	
            [image: ]
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        ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Более 500 миллионов человек во всем мире живут и работают в зданиях, построенных с использованием материалов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
      

      
        Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ  - это 68 производственных площадок в 5 странах мира, 22 представительства в 18 странах мира, 20 собственных учебных центров. Продукция компании поставляется в 118 государств.
      

      
        Наше производство ориентировано на ваши потребности. Наши производственные мощности и оборудование позволяют как обеспечивать необходимым объемом строительных материалов крупномасштабные объекты, так и создавать уникальные продукты по вашим индивидуальным заказам.
      

    

  



    
        
            
                Купить продукцию ИЗОБОКС
            

        

        
            
                Найти поставщика в Вашем регионе
            
        

        
            [image: ]
        

    




  
    
      
        
          Все сайты корпорации
        
      

    

    
      
        [image: ]
        
          © Продукт корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
          Политика обработки персональных данных

          Согласие на обработку персональных данных

        

      

    

  



  

  
    
      
    

    
      
    

  




  

  
    
      
    

    
      
        Все сайты корпорации
      

      	
          
            Официальный сайт компании ТЕХНОНИКОЛЬ
          
        
	
          
            ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER - линейка каменной ваты
          
        
	
          
            IZOVOL – теплоизоляционные материалы
          
        
	
          
            GREENGUARD – экологичный утеплитель
          
        
	
          
            LOGICROOF — полимерные мембраны
          
        
	
          
            Техно — эффективная теплоизоляция
          
        
	
          
            LUXARD — композитная черепица
          
        
	
          
            SHINGLAS — гибкая черепица
          
        
	
          
            ТЕХНОЭЛАСТ — системы гидроизоляции
          
        
	
          
            Учебные центры Технониколь
          
        


    

  



